SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 03//2013

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:

Jawar Uniwersal Plus
EN 13063-1:2005 + A1:2007

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetaan:

Keraaminen jarjestelmasavupiippu
Malli 1 - Uniwersal Plus — T600 N1 D 3 G50
Malli 2 - Uniwersal Plus - T400 N1 D 3 G25
Malli 3 - Uniwersal Plus - T200 P1 W 2 000

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayttétarkoitus
tai -tarkoitukset:

Nokipalonkestavé, 3-kerrosrakenteinen, eristetty, keraaminen jarjestelmasavupiippu, joka on tarkoitettu kuiviin ja kosteisiin
kayttoolosuhteisiin alipaineiseksi tai ylipaineiseksi piipuksi. Jarjestelman keraamisten putkien kautta johdetaan
tulisijan palamistuotteet ulkoilmaan.

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetaan:
Tavaramerkki Suomessa: PETE® Universal Plus

JAWAR Sp. z 0.0., ul. Soniska 89, 06-400 Ciechanéw, Poland,

p. +48 23 672 24 16
handel@jawar.com.pl, www.jawar.com.pl

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite,
josta tdhan saa yhteyden:
Lindfors Finland Oy / PETE-savupiipputuotteet
Keskustie 23, 61850 Kauhajoki, Finland
p. +358 6 231 5396
info@pete.fi, www.pete.fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaisesti:

Jarjestelma 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Technical and Test Institute for Construction Prague, NB 1020



suoritti tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. limoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa
sisdista laadunvalvontaa seka arvioi ja hyvaksyy sen

jérjestelmén 2+ mukaisesti

ja antoi tuotannon sisdisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen

Certificate of Conformity of the Factory Production Control
- sertifikaatit nro 1020 - CPD - 030046624 ja nro 1020 — CPD - 030046625

lImoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet
(ks. huomautus 1)

Suoritustaso
(ks. huomautus 2)

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét
(ks. huomautus 3)

Malli 1: T600
Lampétilaluokka Malli 2; T400
Malli 3: T200
Etaisyys palavista rakennustarvikkeista | Malli 1: G50
(kun vali- tai ylapohjan eristepaksuus Malli 2: G25
on enintadan 800 mm) Malli 3; 000

Kaasultiiviys / vuoto

Malli 1: N1 (< 2,0 I/sm2/40 Pa)
Malli 2: N1 (< 2,0 I/sm2/40 Pa)
Malli 3: P1 (< 0,006 I/sm2/200 Pa)

Virtausvastus

Keskimaarainen karheus: 0,0015 m

Lammaneristavyys

0,68 m2K/'W (R68)

Lampdrasituksen kestavyys

Nokipalonkestavyys: Kylla

Puristuslujuus

Sisaputken (200 mm)

- puristuslujuus: M91

- max. korkeus: 25 m
Liitosputkien puristuslujuus: M21

Sisaputkien litosmassan
puristuslujuus: M21

Ulkokuoriharkkojen puristuslujuus:
M5

Ulkokuoriharkkojen laastin
puristuslujuus: M13

Piipun max. korkeus: 25 m

Tuulikuorman kestavyys
tuulenpaineella 1,5 kN/m2

Max. korkeus viimeisen tuen
ylapuolella:

- Ulokkeena toimivan
raudoittamattoman piipun
max. korkeus tasaiselle
kuormalle: 1,2 m

- Ulokkeena toimivan
raudoitetun piipun max.
korkeus tasaiselle
kuormalle: 3,0 m

EN 13063-1:2005 + A1:2007




Malli 1: D, kuivat kayttdolosuhteet
Kondensaatinkestavyys Malli 2: D, kuivat kéyttdolosuhteet
Malli 3: W, kosteat kayttdolosuhteet

Malli 1: Luokka 3
Korroosionkestavyys Malli 2; Luokka 3
Malli 3: Luokka 3

Nuohouksenkestavyys Kylla

Kylla, EN 14297 jaadytys-sulatustesti

Jaatymis-sulamiskestavyys 25 syki

Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tamaé suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Dr Pawet Jarzynski, CEO

(nimi, tehtava)

Ciechanow 30.8.2013

(paikka ja paivamaara) (allekirjoitus)



